
Pislan uutuusmallit, laadukkaat ja tehokkaat Valo ja Kajo -kamiinat 
saatavana.

Nyt riittää tehoa!

•	 isommankin tilan lämmittämiseen
•	 erittäin edullinen, silti laadukas 
•	 kokonaan valurautainen rakenne
•	 jämäkkä, tiivistetty luukku, jossa lämmönkestävä keraaminen lasi
•	 tulipesässä tulenohjaimet tehokkaampaan ja puhtaampaan 

palamiseen
•	 valurauta-arina ja sen alla kätevä ulos vedettävä tuhkalaatikko
•	 tulipesän etureunassa turvareunus estämässä kekäleiden tai 

puiden putoilemista
•	 erittäin tehokas, lasit edessä ja sivuilla!
•	 Kajon yläosa kääntyy 60° molempiin suuntiin!

Lämmittää 

80 - 200 m3!!!

Energia-

luokka A

VALO JA KAJO KAMIINOIDEN 
TEKNISET TIEDOT

CE-hyväksytty
Koko:  Valo 425 x 420 x 1145 mm
           Kajo 425 x 420 x 1175 mm
Teho: 10 kW
Energialuokka: A
Hyötysuhde: 80 %
Netto/bruttopaino: Valo ~124/145 kg
                              Kajo ~136/157 kg
Hormiliitäntä Ø 150 mm, päällä

Kajon yläosa kääntyy 60° 
molempiin suuntiin

HTT KAMIINA VALO
	                                    
Tuotekoodi                      	  40900130
Materiaali	 valurauta
Väri	 tummanharmaa

HTT KAMIINA KAJO
	                                    
Tuotekoodi                      	  40900150
Materiaali	 valurauta
Väri	 tummanharmaa
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